Karta charakterystyki technicznej
Przewod isCon® Professional w kolorze czarnym

Nr kat. 5408008

Informacje na temat uktadania przewodu OBO isCon® Pro mozna znalez¢ w instrukcji montazu.

« izolowany przewod odprowadzajacy odporny na wysokie napigcie

* brak wytadowan slizgowych

* W celu zachowania odstepu separacyjnego zgodnie z IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
* testowany w oparciu o IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) z H1/150 kA

* Rownowazny odstep separacyjny se < 0,75 m (powietrze) i se < 1,5 m (staty materiat
budowlany)

* testowany zgodnie z IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

 bezhalogenowy

» Obciazenie ogniowe 3,3 kWh/m?

Nr kat. 5408008

Typ isCon Pro 75 SW
Oznaczenie 1 Przewdd izolowany
Wymiar 2 20mm

Kolor czarny

Najmniejsza jednostka sprze- | 100,00 m

dazy (VG)

Waga 57,00 kg/100 m

1 OBO | Vers. 182668
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réwnowazny odstep separacy- | 0,75

jny s(e)/m

Srednica 20,00 mm
Srednica znamionowa @ 20 mm
Przekroj 35,00 mm2

@ 20 mm

35 mm?
)

2 OBO | Vers. 182668
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