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CorePro LED PLT 4P

CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4

Lampa CorePro LED PLT 4P to zrédto swiatta LED umieszczone w module o
rozmiarach tradycyjnej swietlowki. Dzieki temu doskonale sprawdzi sie jako

nowoczesny zamiennik w instalacjach oswietlenia ogélnego — spetnia podstawowe

wymagania oswietleniowe, zapewnia znaczng oszczednosc energii i jest przyjazna

dla srodowiska

Dane produktu

Informacje ogolne

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Podstawa-nasadka GX24Q-4 [GX249-4] Czestotliwosc¢ linii 20K-80K Hz

Nominalny okres eksploatacji 30000 h Czestotliwos¢ wejsciowa 20-80 K Hz

Cykl Przetaczania 200 000 Zuzycie energii 18,5W

Lighting Technology LED Prad lampy (Max) 400 mA

Znak CE Tak Prad lampy (Min) 250 mA

Zgodnos¢ z norma UE RoHS Tak Czas uruchomienia (Nom) 05s

Wartos¢ referencyjna pomiaru strumienia Sphere Czas rozswietlania do osiggniecia 60% 05s
maksymalnego strumienia $wiatta

Dane techniczne oswietlenia Wspétczynnik mocy (utamek) 0.9

Kod barwy 840 [CCT of 4000K] Napiecie (Nom) 20-60V

Kat rozsytu swiatta (Nom) 120° LED alternative to fluorescent lamp power 42 W

Strumien Swietlny 2250 Im Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sie¢ -

Oznaczenie koloru Chtodny biaty (CW) Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A — statecznik EM -

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) 4000 K bez komp. Czapka.

Skutecznos¢ $wietlna (znamionowa) (Nom) 121 lm/W Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - statecznik EM -

Jednorodnos¢ barw <6 z komp. Czapka.

Wskaznik oddawania barw (CRI) 82 Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sie¢ -

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 70 % Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - statecznik EM -

Photobiological safety according to EN 62471 RG1 bez komp. Czapka.
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CorePro LED PLT 4P

Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A — statecznik EM
z komp. Czapka.

Zuzycie energii elektrycznej w kWh/1000 h

19 kWh

Numer Rejestracyjny EPREL

1361427

Temperatura

Dane techniczne produktu

Zakres temperatur otoczenia

Od -20°C do 35°C

Nazwa produktu na zaméwieniu

CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 75°C GX249-4
Petna nazwa produktu CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P
Uktady sterowania i Sciemnianie GX24q-4
Z mozliwoscig przyciemniania Nie Full EOC 871951448790100
Kod zamoéwienia 48790100
Mechanika i korpus Materiat Nr (12NC) 929003577002
Wykonczenie zarowki Matowy Numerator - Quantity Per Pack 1
Materiat zarowki Plastik EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8719514487901
Numerator - Packs per outer box 20
Certyfikaty i zastosowania EAN/UPC — Opakowanie 8719514487918
Klasa Efektywnosci Energetycznej E
Energooszczedny produkt Tak

Oznaczenia Certyfikatow

Zgodnosc z norma RoHS TUV Znak
CE Certyfikat KEMA Keur

Rysunki techniczne
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Product

CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
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General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
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CorePro LED PLT 4P

Dane fotometryczne
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Okres eksploatacji
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Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4 Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
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Lumen Maintenance Diagram Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
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CorePro LED PLT 4P

Okres eksploatacji
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Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
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