Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Scheider

LUCB18FU|

Zaawansowany modut sterowania
klasa 10 4,5-18A 110/240V AC/DC

LUCB18FU

Parametry podstawowe

gama produktow TeSys
Gama produktow TeSys Ultra
Nazwa produktu TeSys Ultra
skrocona nazwa urzadzenia LUCB

Typ produktu lub komponentu

Zaawansowany element sterujgcy

zastosowanie urzadzenia

Motor control
Motor protection

Zastosowanie produktu

Podstawowe zabezpiecznie i zaawaNCowane funkcje, kominikacja

main function available

Zabezpieczenie przed zanikiem fazy i niesymetrig fazowg
Kasowanie reczne

Zabezpieczenie prze zwarciem doziemnym
Zabezpieczenie przed przecigzeniem i zwarciem

Zgodnos¢ produktu

Power base LUB32

Power base LUB38

Power base LUB320

Power base LUB380

Reversing contactor breaker LU2B32FU
Reversing contactor breaker LU2B38FU

[Ue] znamionowe napiecie
taczeniowe

690 V prad przemienny (AC)

czestotliwos¢ sieciowa

40...60 Hz

Typ obcigzenia

3-fazowy silnik - chtodzenie: z samoczynnym chtodzeniem

Kategoria uzytkowania

AC-43
AC-44
AC-41

moc silnika w kW

7,5 kW w 400...440 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
9 kW w 500 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
15 kW w 690 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz

rated motor current adjustment
range

45..18A

klasa wyzwalania w przypadku
przeciazenia

Klasa 10 - limit czestotliwosci: 40...60 Hz - kompensacja temperaturowa: -25...70 °C
zgodnie z IEC 60947-6-2

Klasa 10 - limit czestotliwos$ci: 40...60 Hz - kompensacja temperaturowa: -25...70 °C
zgodnie z UL 508

préog wyzwolenia

14,2 xIr +/- 20 %

wrazliwosé na zanik fazy Tak
[Uc] control circuit voltage 110...240 V AC
110...220 V DC

Parametry uzupetniajace

2 mar 2025

Sclénelder

Electric

Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



zakres napiecia sterujgcego

88...264 V dla AC obwdd 110...240 V pracujacy
88...242 V dla DC obwdd 110...220 V pracujacy
55V dla AC obwdd 110...240 V znikniecie, odcigcie
55V dla DC obwdd 110...220 V zniknigcie, odciecie

typowe zuzycie pradu

280 mA w 110...240 V AC | maximum w czasie zamykania z LUB32
280 mA w 110...240 V AC | maximum w czasie zamykania with LUB38
280 mA w 110...220 V DC | maximum w czasie zamykania z LUB32
280 mA w 110...220 V DC | maximum w czasie zamykania with LUB38
25 mA w 110...240 V AC | rms zapieczetowane z LUB32

25 mA w 110...240 V AC | rms zapieczetowane with LUB38

25 mA w 110...220 V DC | rms zapieczetowane z LUB32

25 mA w 110...220 V DC | rms zapieczgtowane with LUB38

rozpraszanie ciepta

3 W dla Obwéd sterowania z LUB32
3 W dla Obwdd sterowania with LUB38

Czas pracy 35 ms otwieranie z LUB32 dla Obwod sterowania

35 ms otwieranie with LUB38 dla Obwod sterowania

50 ms zamykanie z LUB32 dla Obwod sterowania

50 ms zamykanie with LUB38 dla Obwdd sterowania
RESET Kasowanie reczne
Normy EN 60947-6-2

IEC 60947-6-2

UL 60947-4-1, z przegrodg miedzyfazowg

CSA C22.2 No 60947-4-1, z przegroda migdzyfazowg
Certyfikaty produktu CE

UL

CSA

CcC

EAC

ASEFA

ATEX

Marine

Znamionowe napigcie izolacji [Ui]

690 V zgodnie z IEC 60947-6-2
600 V zgodnie z UL 60947-4-1
600 V zgodnie z CSA C22.2 No 60947-4-1

znamionowe napiecie udarowe
wytrzymywane [Uimp]

6 kV zgodnie z IEC 60947-6-2

separacja obwodu dla celow
bezpieczerstwa

400 V SELV pomiedzy sterowaniem a dodatkowymi obwodami zgodnie z IEC
60947-1

400 V SELV pomiedzy sterowanie lub dodatkowym obwodem a obwodem gtéwnym
zgodnie z IEC 60947-1

spos6b mocowania

Witykowy (ptyta czotowa)

Szerokos¢ 45 mm
Wysokos¢é 66 mm
Giebokoséc 60 mm
Kod zgodnosci LUCB

Srodowisko pracy

stopien ochrony IP

IP20 panel przedni i zaciski okablowane zgodnie z IEC 60947-1
IP20 inne lica zgodnie z IEC 60947-1
IP40 zewnetrzna strefa potaczen panelu przedniego zgodnie z IEC 60947-1

dziatanie ochronne

TH zgodnie z IEC 60068

temperatura otoczenia dla pracy -25...70°C
Temepratura otoczenia dla -40...85°C
przechowywania

wysokos$¢ pracy (w metrach nad 2000 m

poziomem morza)

odpornosc ogniowa

960 °C czesci wsporcze elementéw pod napigciem zgodnie z IEC 60695-2-12
650 °C zgodnie z IEC 60695-2-12

Odpornosé na wstrzasy

10 gn otwarte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27
15 gn zamknigete bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27
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Odpornosé na wibracje

2 gn 5...300 Hz otwarte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-6
4 gn 5...300 Hz zamkniete bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-6

Odpornos¢ na oddziatywanie
wytadowan elektrostatycznych

8 kV poziom 3 na wolnym powietrzu zgodnie z IEC 61000-4-2
8 kV poziom 4 na zestyku zgodnie z IEC 61000-4-2

nierozpraszajgca fala
uderzeniowa

1 kV tryb szeregowy zgodnie z IEC 60947-6-2
2 kV tryb wspdlny zgodnie z IEC 60947-6-2

odpornosc na promieniowanie

10 V/m 3 zgodnie z IEC 61000-4-3

Odpornosé na szybkozmienne
stany przejsciowe

2 kV klasa 3 potgczenie szeregowe zgodnie z IEC 61000-4-4
4 kV klasa 4 wszytskie obwody z wyjatkiem facza szeregowego zgodnie z IEC
61000-4-4

odpornos¢ na zaktocenia od pol
radioelektrycznych

10 V zgodnie z IEC 61000-4-6

odpornosc¢ na kroétkie zaniki
zasilania

3ms

odpornos¢ na zapady napiecia

70 % / 500 ms zgodnie z IEC 61000-4-11

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

llos¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokos¢ opakowania 1 5,000 cm
Szerokos$¢ opakowania 1 8,200 cm
Dtugos¢ opakowania 1 9,000 cm
Waga opakowania 1 127,000 g
Jednostka miary opakowania 2 S02

llos$¢ jednostek w opakowaniu 2 23
Wysokos¢ opakowania 2 15,000 cm
Szerokos$¢ opakowania 2 30,000 cm
Dtugos¢ opakowania 2 40,000 cm
Waga opakowania 2 3,208 kg
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesiecy
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'. Environmental Data

Firma Schneider Electric dgzy do osiggnigcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzigki partnerstwom w tancuchu dostaw,
materiatom o mniejszym wptywie na $rodowisko i gospodarce obiegu zamknietego za posrednictwem naszej trwajacej kampanii "Use
Better, Use Longer, Use Again" w celu wydtuzenia zywotnos$ci produktéw i mozliwosci recyklingu.

Environmental Data - objasnienie >

Jak oceniamy zréwnowazony rozwéj produktéw >

Use Better

< Materialy i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzacego z recyklingu Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego uzytku Tak
Numer SCIP 801f74dc-0e56-49a3-aaeb-b34d99dcea36
Bez PCV Tak
Use Again

© Przepakowanie i regeneracja

Produkt musi by¢ utylizowany na rynkach Unii
WEEE w Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczacymi zbiorki
= odpadoéw i nigdy nie moze trafia¢ do pojemnikéw na
$mieci.

Produkty z tworzyw sztucznych niezawierajace

Wydajno$¢ zawartosci halogenow halogenow

Odbior No
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