Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Lexium 32 & Motors, serwosilnik AC
BSH, 0.21N.m, 9000 obr/min, gtadki
wat, bez hamulca trzymajgcego,
IP65

BSH0401P27A2A

Parametry podstawowe

skrécona nazwa urzadzenia BSH
Typ produktu lub komponentu Serwonaped
Maksymalna predkos¢ 10000 obr/min

mechaniczna

ciagly moment

0,21 N.m dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 480 V, trzy fazy
0,21 N.m dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 400 V, trzy fazy
0,21 N.m dla LXM32.U45M2 w 1,5 A, 230 V, jednofazowy

szczytowy moment utyku

0,8 N.m dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 480 V, trzy fazy
0,8 N.m dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 400 V, trzy fazy
0,8 N.m dla LXM32.U45M2 w 1,5 A, 230 V, jednofazowy

znamionowa moc wyjsciowa

166 W dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 480 V, trzy fazy
166 W dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 400 V, trzy fazy
77 W dla LXM32.U45M2 w 1,5 A, 230 V, jednofazowy

moment znamionowy

0,176 N.m dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 480 V, trzy fazy
0,176 N.m dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 400 V, trzy fazy
0,184 N.m dla LXM32.U45M2 w 1,5 A, 230 V, jednofazowy

predkos$é znamionowa

9000 obr./min dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 480 V, trzy fazy
9000 obr./min dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 400 V, trzy fazy
4000 obr./min dla LXM32.U45M2 w 1,5 A, 230 V, jednofazowy

koniec watu

Wat gtadki

stopien ochrony IP

IP65 STANDARD

rozdzielczo$¢ sprzezenia
zwrotnego predkosci

32 768 punktéw/obroét x 4096 obrotow

hamulec trzymania

Bez

Podstawa montazowa

Kotnierz zgodny z norma migdynarodowg

Potaczenie elektryczne

Ztgcza obrotowe katowe

Parametry uzupetniajace

Zgodnosé gamy Lexium 32
supply voltage max 400V
llos¢ faz w sieci Trzy fazy
ciagly prad zwarciowy 1,12A
maximum continuous power 220 W

maksymalny prad Irms

4,7 A dla LXM32.U60N4 w 480 V
4,7 A dla LXM32.U60N4 w 400 V
4,7 A dla LXM32.U45M2 w 230 V

maks. prad ciagly

1,12A

czestotliwosé przetaczania

8 kHz

drugi wat
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Bez drugiego konca watu

Scfénelder

Electric

Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Srednica watu

8 mm

diugosé watu

25 mm

rodzaj sprzezenia zwrotnego

Wieloobrotowy enkoder SinCos Hiperface

rozmiar kotnierza silnika

40 mm

liczba warstw uzwojen silnika

stata momentu

0,19 N.m/Aw 120 °C

stata powrotna sita 13,6 V/Kobr/min w 20 °C
elektromotoryczna
liczba biegunow silnika 10

inercja wirnika

0,0232 kg.cm?

rezystancja stojana

17,2 omw 20 °C

indukcyjnos¢ stojana

14,6 mHw 20 °C

elektryczna stata czasowa
stojana

0,85 ms w20 °C

maksymalna sita osiowa Fa

0,2xFr

rodzaj chtodzenia

Konwekcja naturalna

diugosé 73,4 mm
Srednica kotnierza centrujacego 30 mm
gtebokos¢ kotnierza centrujacego 2,5 mm
liczba otworéw montazowych 4
$rednica otworéw montazowych 4,5 mm
$Srednica otworéw montazowych 46 mm
Masa produktu 0,4 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

llo$¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokos$¢ opakowania 1 11,0 cm
Szerokos$¢ opakowania 1 17,0 cm
Dtugos¢ opakowania 1 24,0 cm
Waga opakowania 1 627,09
Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesiecy

Scfén

eider

Electric
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Y .
'. Environmental Data

Firma Schneider Electric dgzy do osiggnigcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzigki partnerstwom w tancuchu dostaw,

materiatom o mniejszym wptywie na $rodowisko i gospodarce obiegu zamknietego za posrednictwem naszej trwajacej kampanii "Use

Better, Use Longer, Use Again" w celu wydtuzenia zywotnos$ci produktéw i mozliwosci recyklingu.

Environmental Data - objasnienie >
Jak oceniamy zréwnowazony rozwéj produktéw >
Z Wplyw na $rodowisko

Slad weglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, catkowity cykl
zycia)

Ujawnienie informacji o wptywie na $rodowisko

Use Better

198

Srodowiskowy profil produktu

< Materialy i opakowania
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzacego z recyklingu
Opakowanie bez plastiku jednorazowego uzytku
Chinskie rozporzadzenie RoHS

Bez PCV

Use Again

Tak

Nie

Dyrektywa RoHS Chiny

Tak

© Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu zycia produktu (PEP)

WEEE

Odbior

Nie sg wymagane zadne specjalne operacje zwigzane z
recyklingiem

Produkt musi by¢ utylizowany na rynkach Unii
b:¢ Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczacymi zbiorki
= odpadéw i nigdy nie moze trafia¢ do pojemnikéow na
$mieci.

No
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111049EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111049EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BSH0401P27A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=BSH0401P27A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BSH0401P27A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=BSH0401P27A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
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Dimensions Drawings

Servo Motors Dimensions

BSH0401P27A2A

For Servo Motor without Brake
Front view

Left view
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Dimensions in mm = Dimensions in in.

L (734 2.89
B (25 0.98
C |8 0.31
D (3 0.12
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Dimensions in mm Dimensions in in.
E |92 0.36
F [12 0.47
G |4 0.16

H |[DIN 332 DS M3x9

A | DIN 6885-A3x3x12

1 mar 2025

BSH0401P27A2A



	Arkusz danych produktu

