Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Przycisk ptaski do pracy w trudnych

warunkach @22 czarny okragty
metalowy Harmony XB4

ZB4BC28010

Parametry podstawowe

Gama produktow

Harmony XB4

Typ produktu lub komponentu

Gtéwka do przycisku

skrécona nazwa urzadzenia

ZB4

Materiat maskownicy

Metal chromowany

Typ gtowicy Standard
Srednica montazowa 22,5 mm
Sprzedaz zgodnie z niepodzielng 1

liczbg

kolor wktadki, elementu Czarny

napgdowego lub soczewki

Parametry uzupetniajace

CAD szerokos$¢ catkowita 37 mm
CAD wysokos¢ catkowita 18,5 mm
CAD gtebokos¢ catkowita 37 mm
Masa produktu 0,036 kg

Klasa ochrony przez porazeniem
pradem elektryczny

Klasa i zgodnie z IEC 61140

Ksztalt gtowki elementu
sygnalizacyjnego

Okragty

typ elementu napedowego

Samoczynny powrét

Rodzaj elementu napgedowego

Czarny kryty, typ HO10 (biaty)

Dodatkowe informacje dotyczace
elementu napedowego

Montaz pionowy

trwatosé mechaniczna

10000000 cykl

Odpornosé na wibracje

5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Odpornos¢ na wstrzasy

30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie potfali sinusoidy zgodnie z IEC
60068-2-27

grupa gtowna

Do trudnych warunkéw srodowiskowych

grupa produktow

Kryty z oznakowaniem typu H010

oznaczenie

Typ HO10

kolor oznaczenia

Czarny/biaty/czarny

kod sktadu elektrycznego

Srodowisko pracy
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C1 dla <9 zestyki z uzyciem pojedynczy bloki w montaz z przodu

C2 dla <9 zestyki z uzyciem pojedyncze lub podwajne bloki w montaz z przodu
C11 dla <3 zestyki z uzyciem pojedynczy bloki w montaz z przodu

C15 dla <1 zestyki z uzyciem pojedynczy bloki w montaz z przodu

Scfénelder

Electric

Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Temepratura otoczenia dla -40...85 °C
przechowywania
temperatura otoczenia dla pracy  -40...70 °C

urzadzenia

stopien ochrony IP

IP66 zgodnie z IEC 60529
IP69K

P67

IP69

stopienn ochrony NEMA

NEMA 4 zgodnie z UL 508
NEMA 13
NEMA 12

Odpornosé na myjke
wysokocisnieniowg

90 Paw 82,5 °C

stopien ochrony IK

IK06 conforming to IEC 62262

Normy

IEC 60947-1
CSA C22.2
UL 508

IEC 60947-5-1

Certyfikaty produktu

CSA
UL
CE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

llo$¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokos$¢ opakowania 1 3,800 cm
Szerokos$¢ opakowania 1 6,600 cm
Dtugos¢ opakowania 1 11,500 cm
Waga opakowania 1 32,000 g
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months

Scfénelder

Electric
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Y .
'. Environmental Data

Firma Schneider Electric dgzy do osiggnigcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzigki partnerstwom w tancuchu dostaw,
materiatom o mniejszym wptywie na $rodowisko i gospodarce obiegu zamknietego za posrednictwem naszej trwajacej kampanii "Use
Better, Use Longer, Use Again" w celu wydtuzenia zywotnos$ci produktéw i mozliwosci recyklingu.

Environmental Data - objasnienie >
Jak oceniamy zréwnowazony rozwéj produktéw >
Z Wplyw na $rodowisko

Slad weglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, catkowity cykl
zycia)

Ujawnienie informacji o wptywie na $rodowisko Srodowiskowy profil produktu

Use Better

< Materialy i opakowania

Opakowanie bez plastiku jednorazowego uzytku Nie
Chinskie rozporzadzenie RoHS Dyrektywa RoHS Chiny
Use Again

© Przepakowanie i regeneracja
Profil cyklu zycia produktu (PEP)

Informacja o zywotnosci

Odbior No
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https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2308035EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2308035EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=ZB4BC28010_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=ZB4BC28010_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=ZB4BC28010_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=ZB4BC28010_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2308035EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2308035EN
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Dimensions Drawings

Dimensions
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Arkusz danych

oroduktu Z2B4BC28010

Mounting and Clearance

Installation on Flat Surface

Without Protective Guard
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With Protective Guard
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(1) @225 mm recommended (@22.3 ,*%) / ©0.89 in. recommended (0.88 ,*-01°)
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Arkusz danych ZB4BC28010
produktu

Technical Description

Marking Type H010
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produktu

Electrical Composition Corresponding to Code C1
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Electrical Composition Corresponding to Code C2
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Arkusz danyCh ZB4BC28010
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Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1
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Electrical Composition Corresponding to Code C15

1 N/O

-

1N/C

—

1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C

C
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Legend

Single contact

Double contact

Light block
I

Possible location

-
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