Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Harmony XB6 Przycisk,

XB6EDW3B1P

Parametry podstawowe

Podswietlany, Zielony, Ptaski, 1 CO,
24 V DC, Prostokatny, Plastikowy

Gama produktow

Harmony XB6E

Typ produktu lub komponentu

Monolityczny przycisk pod$wietlany

skrécona nazwa urzadzenia XB6E
Materiat maskownicy Plastik
Srednica montazowa 16 mm
Sprzedaz zgodnie z niepodzielng 5

liczba

Ksztatt gtowki elementu Prostokatny

sygnalizacyjnego

typ elementu napedowego

Samoczynny powrdt

Rodzaj elementu napedowego

Zielony kryty

typ i konfiguracja stykow

1 ZAL/WYL

Dziatanie stykow

Dziatanie migowe

przytacza - zaciski

Izolowane ztacze typu Faston 2.8 x 0.5 mm
Zaciski lutowane, zakres obstugiwanych $rednic: <= 0.75 mm? AWG 19
Gniazdo szybkoztgczne

Materiat stykow

Srebro poztacane

zrodto Swiatta

Zintegrowany LED

Znamionowe napiecie zasilania
[Us]

24V DC polarised

Parametry uzupetniajace

Masa produktu

0,006 kg

Potozenie pracy

W kazdym potozeniu

Oznakowanie

CE

trwatosé mechaniczna

1000000 cykl

Rezystancja zestyku

50 mOmw 1/6 V

Zabezpieczenie
przeciwzwarciowe

2 A kaseta bezpiecznika typ gG

Znamionowy prad cieplny przy
konwekcyjnym chiodzeniu
powietrznym [Ith]

3 A (Gniazdo szybkozigczne)
5A

Znamionowy prad taczeniowy [le]

1,5 Aw 120 V, AC-12 zgodnie z IEC 60947-5-1
1A w 240V, AC-12 zgodnie z IEC 60947-5-1
1A w 24V, DC-12 zgodnie z |IEC 60947-5-1

0,7 Aw 24V, DC-13 zgodnie z IEC 60947-5-1
0,2 Aw 125V, DC-12 zgodnie z IEC 60947-5-1
0,15 Aw 125V, DC-13 zgodnie z IEC 60947-5-1

trwatos¢ elektryczna
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100000 cykl, AC, 0,7 Aw 220 V zgodnie z IEC 60947-5-1 Zatacznik C

Scfénelder

Electric

Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Rodzaj sygnalizaciji Staty

Prad pobierany 10 mA
Czas eksploatacji (zywotnos¢) 30000 godz.
Srodowisko pracy

Temepratura otoczenia dla -40...70 °C
przechowywania

temperatura otoczenia dla pracy -10...55°C

urzadzenia

stopien ochrony IP

IP65 zgodnie z IEC 60529

Normy

CSA C22.2Nr 14
JIS C 4520

IEC 60947-5-1
UL 508

IEC 60947-1

JIS C 852

Certyfikaty produktu

cURus
CCcC

Odpornosé¢ na wibracje

1 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Odpornos¢ na wstrzasy

10 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie poffali sinusoidy zgodnie z IEC

60068-2-27

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

llo$¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokos$¢ opakowania 1 3,000 cm
Szerokos$¢ opakowania 1 9,500 cm
Dtugos¢ opakowania 1 10,000 cm
Waga opakowania 1 12,000 g
Jednostka miary opakowania 2 BB1

llos¢ jednostek w opakowaniu 2 5
Wysokos$¢ opakowania 2 3,000 cm
Szerokos¢ opakowania 2 9,500 cm
Dtugos¢ opakowania 2 20,000 cm
Waga opakowania 2 63,000 g
Jednostka miary opakowania 3 S01

llos¢ jednostek w opakowaniu 3 50
Wysokos¢ opakowania 3 15,000 cm
Szerokos$¢ opakowania 3 15,000 cm
Diugos¢ opakowania 3 40,000 cm
Waga opakowania 3 888,000 g
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesiecy

Scfénelder

Electric
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Y .
'. Environmental Data

Firma Schneider Electric dgzy do osiggnigcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzigki partnerstwom w tancuchu dostaw,
materiatom o mniejszym wptywie na $rodowisko i gospodarce obiegu zamknietego za posrednictwem naszej trwajacej kampanii "Use
Better, Use Longer, Use Again" w celu wydtuzenia zywotnos$ci produktéw i mozliwosci recyklingu.

Environmental Data - objasnienie >

Jak oceniamy zréwnowazony rozwéj produktéw >

Z Wplyw na $rodowisko

Slad weglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, catkowity cykl

oo 10
zycia)
Use Better
< Materialy i opakowania
Opakowanie bez plastiku jednorazowego uzytku Nie
Chiniskie rozporzgdzenie RoHS Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

© Przepakowanie i regeneracja

Produkt musi by¢ utylizowany na rynkach Unii

WEEE w Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczacymi zbiorki
= odpadoéw i nigdy nie moze trafia¢ do pojemnikéw na
$mieci.
Odbior No
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