Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Harmony XAC Kaseta sterownicza 6
przyciskow standardowych 6 X1NO

XACAB71

Parametry podstawowe

Gama produktow Harmony XAC
Typ produktu lub komponentu Stanowiskosterownicze podwieszone
skrécona nazwa urzadzenia XACA

Parametry uzupetniajace

typ kasety sterowniczej Podwadjnie izolowany
materiat obudowy Polipropylen

typ obwodu elektrycznego Obwod sterowania

typ obudowy Komplet gotowy do uzycia

zastosowanie kasety sterowniczej Sterowanie jednopredkosciowym silnikiem podnosnika

kompozycje kasety sterowniczej 6 przyciskow

typ przycisku sterujacego Pierwszy przycisk 1 NO raise, slow
Drugi przycisk 1 NO lower, slow
Czwarty przycisk 1 NO left, slow
Trzeci przycisk 1 NO right, slow
Piaty przycisk 1 NO wolno naprzéd
Szosty przycisk 1 NO nawrét, wolny

Zgodnos¢ produktu ZB2BE101 do kazdego kierunku

Blokada mechaniczna Z blokadg mechaniczng migdzy parami

kolor kasety sterowniczej 26ty

przytacza - zaciski Zaciski $rubowe, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm? bez koncowki kablowej

Zaciski $rubowe, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm? z koncoéwkg kablowag

Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika

Normy CSA C22.2 Nr 14

UL 508

IEC 60947-5-1

IEC 60204-32
Certyfikaty produktu Cccc

GOST
Pokrycie ochronne TH
temperatura otoczenia dla pracy -25...70 °C
urzadzenia
Temepratura otoczenia dla -40...70 °C
przechowywania
Odpornos¢ na wibracje 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odpornos¢ na wstrzasy 100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
kategoria przepieé Klasa 2 conforming to IEC 61140
stopien ochrony IP IP65 conforming to IEC 60529
stopieri ochrony IK IKO8 conforming to IEC 62262
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trwatosé mechaniczna

1000000 cykl

wejscie kablowe

Rekaw gumowy ze schodkowanym wej$ciem 8...26 mm

Okreslenie kodu styku

AB00 AC-15, Ue = 240 V, le = 3 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A
AB00 AC-15, Ue =600 V, le = 1,2 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue =250 V, le = 0,27 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue =600V, le = 0,1 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A

[Ithe] znamionowy prad cieplny

10A

Znamionowe napigcie izolacji [Ui]

600 V (stopien zanieczyszczenia 3)

znamionowe napiecie udarowe
wytrzymywane [Uimp]

6 kV zgodnie z IEC 60947-1

Dziatanie stykow

Dziatanie wolne

Maximum resistance across 25 MQ
terminals
Sita napedowa 10 N przycisk

Zabezpieczenie
przeciwzwarciowe

10 A zabezpieczenie bezpiecznikami przez CARTRIDGE bezpiecznik typ gG

Moc znamionowa w W

40 W DC-13 dla 1000000 cykl, predkos$¢ robocza <60 c./min w 120 V, wspétczynnik

obcigzenia = 0,5 (indukcyjne obciazenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 Zatgcznik C

48 W DC-13 dla 1000000 cykl, predko$¢ robocza <60 c./min w 48 V, wspétczynnik

obcigzenia = 0,5 (indukcyjne obcigzenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 Zatgcznik C

65 W DC-13 dla 1000000 cykl, predkos$¢ robocza <60 c./min w 24 V, wspdtczynnik

obcigzenia = 0,5 (indukcyjne obcigzenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 Zatgcznik C

Opis zaciskéw ISO zgodnie z n°1 (13-14)NO

identyfikator zacisku (11-12)NC
(13-14)NO

Masa produktu 0,86 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

llos¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokos¢ opakowania 1 8,500 cm
Szerokos¢é opakowania 1 9,000 cm
Dtugos¢ opakowania 1 57,000 cm
Waga opakowania 1 908,000 g
Jednostka miary opakowania 2 S06

llo$¢ jednostek w opakowaniu 2 42
Wysokos$¢ opakowania 2 75,000 cm
Szerokos$¢ opakowania 2 60,000 cm
Dtugos¢ opakowania 2 80,000 cm
Waga opakowania 2 51,136 kg
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesiecy
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'. Environmental Data

Firma Schneider Electric dgzy do osiggnigcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzigki partnerstwom w tancuchu dostaw,
materiatom o mniejszym wptywie na $rodowisko i gospodarce obiegu zamknietego za posrednictwem naszej trwajacej kampanii "Use
Better, Use Longer, Use Again" w celu wydtuzenia zywotnos$ci produktéw i mozliwosci recyklingu.

Environmental Data - objasnienie >

Jak oceniamy zréwnowazony rozwéj produktéw >

Z Wplyw na $rodowisko

Slad weglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, catkowity cykl

o 5

zycia)

Ujawnienie informacji o wptywie na $rodowisko Srodowiskowy profil produktu
Use Better
< Materialy i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzacego z recyklingu Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego uzytku Tak

Chiniskie rozporzagdzenie RoHS Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

© Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu zycia produktu (PEP) :leliysl(?}r\:/g)ggna:gane zadne specjalne operacje zwigzane z

Produkt musi by¢ utylizowany na rynkach Unii

WEEE 7 Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczacymi zbiorki
=— odpadoéw i nigdy nie moze trafia¢ do pojemnikéw na
$mieci.
Odbiér No
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https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP070905EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP070905EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XACA671_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=XACA671_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XACA671_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=XACA671_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
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Dimensions Drawings

Dimensions

XACAG671

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics
in order to get b, b1 and c dimensions.
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(1) For 2 and 3-way XAC A stations.
(2) For 4 to 8-way XAC A stations.
(3) With trigger action Emergency stop head operator
(4) Internal @
Dimensions in mm
Number of cut-outs = 2 3 4 5 6 8 12
b 314 |314 (440 |440 (500 |560 (680
b1 190 (190 |250 (250 |310 (370 |490
c 80 80 80 80 80 80 92
Dimensions in in.
Number of cut-outs = 2 3 4 5 6 8 12
b 12.36 [12.36 |17.32 [17.32 |19.68 [22.05 |26.77
b1 7.48 7.48 9.84 9.84 12.20 (14.57 |19.29
4 Lifels ®n | Schneider
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Number of cut-outs = 2 3 4 5 6 8 12
c 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.62 ‘
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Connections and Schema

Control of Single-Speed Reversing Motor

With ZBE2BE101 + ZB2BE102 contacts blocks, to be ordered separately
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XACAG671
Performance Curves

Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz Inductive Circuit

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Millions of operating cycles, AC-15 utilization category
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Ithe Thermal current
(A) Current

DC Supply

Voltage

V

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category
24 48

120
Inductive circuit

W |65 (48 |40
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Image of product / Alternate images

Alternative
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