Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Harmony Relay Przekaznik mocy
wtykowy 15A, 3C/O, LED, 24VDC

RPM RPM32BD
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Parametry podstawowe

Gama produktow

Harmony Electromechanical Relays

nazwa serii

Power

Typ produktu lub komponentu

Przekaznik wtykowy

skrocona nazwa urzadzenia RPM
typ i konfiguracja stykow 3C/O
lampka LED sygnalizujgca stan z

tacznika

minimalna zdolnos$¢ taczeniowa

170 mW w 10 mA, 17 V

Release time

20 ms przy napieciu znamionowym

temperatura otoczenia dla pracy

-40...55°C

[Ithe] znamionowy prad ciepiny

15Aw-40...55°C

Parametry uzupetniajace

napiecie sterujace [Uc]

24V DC

typ sterowania

Blokowany przycisk do testu

Znamionowy prad taczeniowy [le]

15 Aw 277 V (AC) zgodnie z UL

15 Aw 28 V (DC) zgodnie z UL

15 Aw 250 V (AC) NO zgodnie z IEC
15 Aw 28 V (DC) NO zgodnie z IEC
7,5 Aw 250 V (AC) NC zgodnie z IEC
7,5 Aw 28V (DC) NC zgodnie z IEC

Degree of protection (Housing
only)

IP40 conforming to IEC 60529

znamionowe napigcia graniczne
robocze

19.2...26.4 V prad staty (DC)

Znamionowe napigcie izolacji [Ui]

250 V zgodnie z IEC
300 V zgodnie z CSA
300 V zgodnie z UL

maksymalne napiecie taczeniowe

250 V zgodnie z IEC

napiecie odciecia wartos¢
progowa

>= 0.1 Uc prad staty (DC)

prad obcigzenia

15 A w 250 V prad przemienny (AC)
15 A w 28 V prad staty (DC)

maksymalna zdolno$¢ taczeniowa

3750 VA
420 W

$rednie rezystancja

320 omw 20 °C +/- 10 %

$rednie zuzycie w W

1,5W

trwato$¢é mechaniczna

10000000 cykl

trwatosé elektryczna
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100000 cykl dla rezystancyjne obcigzenie
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Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



bezpieczenstwo niezawodnosci
danych

B10d = 100000

predkosé pracy

<= 1200 operacji/godzing niedocigzenie
<= 18000 operacji/godzine brak obcigzenia

wspétczynnik utylizacji

20 %

czas pracy

20 ms przy napieciu znamionowym

wytrzymatos¢ dielektryczna

1500 V prad przemienny (AC) pomigdzy stykami z mikro-roztaczeniu izolacja
2000 V prad przemienny (AC) pomiedzy cewka a stykiem z wzmocnione izolacja
2000 V prad przemienny (AC) pomiedzy biegunami z basic izolacja

znamionowe napiecie udarowe
wytrzymywane [Uimp]

4 kV w czasie 1.2/50 ps

kategoria ochrony

RTI

Potozenie pracy

W kazdym potozeniu

Poziom napigcia proby

Poziom A group mounting

prezentacja urzadzenia

Kompletny produkt

Materiat stykow AgNi
ksztatt kotka Ptaski
Masa produktu 0,054 kg
Srodowisko pracy
stopien zanieczyszczenia 3
Normy UL 508
CSA C22.2Nr 14
IEC 61810-1
Certyfikaty produktu EAC
uL
CSA
Temepratura otoczenia dla -40...85°C

przechowywania

Odpornosé na wibracje

3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cykli pracy
5 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 okreséw nie pracujacy

Odpornosé na wstrzasy

15 gn dla pracujacy
30 gn dla nieczynny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE
llos¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokos$¢ opakowania 1 4,7 cm
Szeroko$¢ opakowania 1 2,8cm
Dtugos¢ opakowania 1 3,1cm
Waga opakowania 1 56,0 g
Jednostka miary opakowania 2 BB1
llos¢ jednostek w opakowaniu 2 10
Wysokos$¢ opakowania 2 3,2cm
Szerokos$¢ opakowania 2 10,3 cm
Diugos¢ opakowania 2 18,0 cm
Waga opakowania 2 600,09
Jednostka miary opakowania 3 S02
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llos¢ jednostek w opakowaniu 3 160
Wysokos$¢ opakowania 3 15,0 cm
Szerokos$¢ opakowania 3 30,0 cm
Dtugos¢ opakowania 3 40,0 cm
Waga opakowania 3 10,166 kg
Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesiecy
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'. Environmental Data

Firma Schneider Electric dgzy do osiggnigcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzigki partnerstwom w tancuchu dostaw,
materiatom o mniejszym wptywie na $rodowisko i gospodarce obiegu zamknietego za posrednictwem naszej trwajacej kampanii "Use
Better, Use Longer, Use Again" w celu wydtuzenia zywotnos$ci produktéw i mozliwosci recyklingu.

Environmental Data - objasnienie >

Jak oceniamy zréwnowazony rozwéj produktéw >

Z Wplyw na $rodowisko

Slad weglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, catkowity cykl

o 22

zycia)

Ujawnienie informacji o wptywie na $rodowisko Srodowiskowy profil produktu
Use Better
< Materialy i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzacego z recyklingu Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego uzytku Tak

Chiniskie rozporzagdzenie RoHS Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

© Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu zycia produktu (PEP) :leliysl(?}r\:/g)ggna:gane zadne specjalne operacje zwigzane z

Produkt musi by¢ utylizowany na rynkach Unii

WEEE 7 Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczacymi zbiorki
=— odpadoéw i nigdy nie moze trafia¢ do pojemnikéw na
$mieci.
Odbiér No
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https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1406038EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1406038EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=RPM32BD_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=RPM32BD_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=RPM32BD_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=RPM32BD_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
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Dimensions Drawings

Dimensions

RPM32BD
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Connections and Schema

Wiring Diagram
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Symbols shown in blue correspond to Nema marking.
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Performance Curves

Electrical Durability of Contacts

Durability (inductive load) = durability (resistive load) x reduction coefficient.
Resistive AC load
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Note : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.
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Technical lllustration

Dimensions

mm
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Image of product / Alternate images
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