Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Lampka sygnalizacyjna czerwona,

BA 9s, zaciski Srubowe

9001KP7R9

Parametry podstawowe

Gama produktow

Harmony 9001K

Typ produktu lub komponentu

Lampka sygnalizacyjna

skrécona nazwa urzadzenia

9001K

Parametry uzupetniajace

Materiat maskownicy Metal
Srednica montazowa 30 mm
Ksztatt gtowki elementu Okragty

sygnalizacyjnego

Typ soczewki

Koputkowy plastik

kolor wktadki, elementu Czerwony
napedowego lub soczewki

zrodto swiatta Zaréwka
Mocowanie zrodta swiatta BA 9s

Zasilanie elementu swietinego

Poprzez zintegrowany transformator 220...240 V AC 50/60 Hz 6 V)

przytacza - zaciski

Zaciski srubowe, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm? zgodnie z IEC 60947-1

Moment dokrecania

0,8 N.m zgodnie z IEC 60947-1

Ksztatt tba sruby

Otworami krzyzowymi

Ksztalt tha Sruby

Otworami krzyzowymi

Potozenie pracy

W kazdym potozeniu

Znamionowe napiecie izolacji [Ui]

250 V (stopien zanieczyszczenia 2) zgodnie z IEC 60947-1

znamionowe napiecie udarowe
wytrzymywane [Uimp]

2,5 kV zgodnie z IEC 60947-1

Zabezpieczenie
przeciwzwarciowe

10 A kaseta bezpiecznika zgodnie z IEC 60947-5-1

2rodto swiatta Zaréwka
Znamionowy prad cieplny przy 10 A
konwekcyjnym chiodzeniu

powietrznym [Ith]

CAD szerokos¢ catkowita 54 mm

CAD wysokos¢ catkowita 70 mm

CAD gtebokos¢ catkowita 42 mm
Znamionowe napiecie zasilania 220...240 V AC
[Us]

Masa produktu 0,21 kg

prezentacja urzadzenia

Kompletny produkt

Typ soczewki
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Koputkowy

Scfénelder

Electric

Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Znamionowe napiecie zasilania
[Us]

220...240 V

Zasilanie elementu swietlnego

Poprzez zintegrowany transformator

Czestotliwosé¢ zasilania 50...60 Hz
materiat soczewki Poliweglan
Rozmiar 30 mm

Srodowisko pracy

Normy CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Certyfikaty produktu UL 508
NEMA
Pokrycie ochronne TC
Temepratura otoczenia dla -40...70 °C
przechowywania
temperatura otoczenia dla pracy -25...70 °C

urzadzenia

Odpornosé¢ na wibracje

7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Odpornosé na wstrzasy

50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27

kategoria przepiec¢

Klasa 2 conforming to IEC 61140

stopien ochrony IP

IP66 zgodnie z IEC 60529

stopienn ochrony NEMA

NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE
llos¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokos¢ opakowania 1 4,700 cm
Szerokos$¢ opakowania 1 5,500 cm
Dtugos¢ opakowania 1 9,300 cm
Waga opakowania 1 228,000 g
Jednostka miary opakowania 2 S01

llo$¢ jednostek w opakowaniu 2 24
Wysokos¢ opakowania 2 15,000 cm
Szerokos$¢ opakowania 2 15,000 cm
Diugos¢ opakowania 2 40,000 cm
Waga opakowania 2 5,697 kg

Warunki gwarancji

Scfénelder

Electric
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Gwarancja 18 miesiecy

Electric
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'. Environmental Data

Firma Schneider Electric dgzy do osiggnigcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzigki partnerstwom w tancuchu dostaw,
materiatom o mniejszym wptywie na $rodowisko i gospodarce obiegu zamknietego za posrednictwem naszej trwajacej kampanii "Use
Better, Use Longer, Use Again" w celu wydtuzenia zywotnos$ci produktéw i mozliwosci recyklingu.

Environmental Data - objasnienie >

Jak oceniamy zréwnowazony rozwéj produktéw >

Use Better

< Materialy i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzacego z recyklingu Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego uzytku Tak
Numer SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Chiniskie rozporzagdzenie RoHS Dyrektywa RoHS Chiny
Use Again

© Przepakowanie i regeneracja

Produkt musi by¢ utylizowany na rynkach Unii

WEEE w Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczacymi zbiorki
= odpadoéw i nigdy nie moze trafia¢ do pojemnikéw na
$mieci.
Odbior No
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https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=9001KP7R9_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=9001KP7R9_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=9001KP7R9_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=9001KP7R9_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf

Arkusz danych 9001KP7R9
produktu

Dimensions Drawings

Dimensions

e
©
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e panel thickness: 1 to 6 mm/0.04 to 0.24 in.
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