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Werkzeuge GmbH
	Karta danych bezpieczeństwa

zgodnie z 91/155/EWG 
	Data sporządzenia:03.09.01

Data kontroli:

	
	Nazwa handlowa: ROLOT S 94   L-Cu P6
	Data druku:



1. NAZWA SUBSTANCJI/ SKŁADU ILOŚCIOWEGO/ FIRMY 

	Nazwa produktu:
	ROLOT S94  L-CuP6

	Opis produktu:
	Lut twardy wysokogatunkowy L-CuP6 wg DIN 8513

	Numer artykułu:
	4.0094/4.0094A/4.0095


2. SKŁAD / DANE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW 

	 Charakterystyka chemiczna:


	Stop miedzi i fosforu

Stop lutowniczy
Nazwa substancji 
               Cieżar-%
                Nr CAS:      
Nr EWG
         Nr EINECS 
Miedź
Cu

93,5 - 94,1
7440-50-8
   ---

   ---

Fosfor     P

  5,9 -   6,5
7723-14-0

	Składniki potencjalnie niebezpieczne lub sklasyfikowane w drugiej dyrektywie europejskiej:-

Niebezpieczne substancje treściwe:
brak
Skład / Dane dotyczące składników :
Nie zawiera żadnych innych komponentów lub zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na klasyfikację tego produktu.




3. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ 

	Nazwa zagrożenia:
	brak


4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

	W przypadku kontaktu ze skórą:

	W przypadku oparzeń natychmiast ochłodzić kilka minut pod bieżącą zimną wodą. W przypadku silnych oparzeń ranę sterylnie okryć i udać się do lekarza.

	W przypadku kontaktu z oczami:
	Oczy przy otwartych powiekach przepłukać bieżącą wodą. Udać się do lekarza!

	W przypadku połknięcia:
	Udać się do lekarza!

	W przypadku wdychania:
	Podczas lutowania należy w sposób wystarczający przewietrzyć stanowiska pracy.


5. ŚRODKI DO ZWALCZANIA POŻARU 

	Niebezpieczne produkty spalania:
	-

	Nadające się środki gaśnicze:
	Wszystkie nadają się

	Szczególne wyposażenie ochronne:
	Środki przeciwpożarowe dostosować do otoczenia.


6. ŚRODKI W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA SIĘ PRODUKTU 

	Środki jednostkowe:
	brak

	Środki dotyczące ochrony środowiska:

	brak

	System czyszczący:
	Pobór mechaniczny 


7. STOSOWANIE I PRZECHOWYWANIE
	Porady dotyczące stosowania:
	Zadbać o dobrą wentylację na stanowisku pracy.  Nie wdychać gazów spalinowych. Przestrzegać przepisów stowarzyszenia zawodowego ubezpieczenia od wypadków oraz przepisów dotyczących higieny.

	Wskazówki dotyczące ochrony przeciwpożarowej i

przeciwwybuchowej:
	Nie są wymagane żadne szczególne środki 

	Środki techniczne i warunki przechowywania:
	Nie są wymagane żadne szczególne środki 


8. NADZÓR EKSPOZYCJI – OSOBISTE WYPOSAŻENIE OCHRONNE 

	Osobiste środki ochronne:

Ogólne środki ochronne i higieniczne:
	Przed przerwami oraz przy końcu pracy umyć ręce. 

	Ochrona dróg oddechowych:
	-

	Ochrona rąk:
	-

	Ochrona oczu:
	-

	Ochrona ciała:
	-

	Składniki z odnoszącymi się do stanowiska pracy, nadzorowanymi wartościami granicznymi:
Substancje


Nr CAS    
Wartości MAK

Miedź



7440-50-8
1,00 mg/m3



9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

	Postać:
	stała , pręt

	Kolor
	brązowy

	Zapach:
	neutralny pod względem zapachu

	Temperatura topnienia/ Zakres temp. topnienia:
	710-880°C

	Temperatura wrzenia/ Zakres temp. wrzenia:
	nie znajduje zastosowania

	Temperatura rozkładu:
	nie dająca się określić

	Temperatura zapłonu:
	nie znajduje zastosowania

	Gęstość (20°C):
	8 g/cm3


	Samozapalność:
	Nie jest samozapalny

	Zagrożenie wybuchem:
	brak

	Wartość PH (20°C, 10g/l wody):
	nie znajduje zastosowania


10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

	Niebezpieczne produkty rozkładu:
	Silne kwasy

	Substancje, których należy unikać:
	Brak danych

	Rozkład termiczny:
	Brak rozkładu w przypadku stosowania zgodnego z 

przeznaczeniem


11. DANE TOKSYKOLOGICZNE
	Wskazówki ogólne:
	brak

	Toksyczność:
	


12. DANE EKOLOGICZNE
	Wskazówki ogólne:
	brak

	Mobilność:
	

	Klasa zagrożenia wody (WGK):
	


13. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE USUWANIA

	Usuwanie opakowania:
	Zalecenie: Opakowania należy usunąć zgodnie z urzędowymi przepisami.



	Usuwanie produktu:
	Zalecenie: Przestrzegając przepisy urzędowe należy je dostarczyć na stosowne wysypisko odpadów, zgodnie z ustawą dotyczącą odpadów o charakterze szczególnym.

Kod EAK:



17 04 01
Oznaczenie EAK:


miedź, brąz, mosiądz
Grupa EAK:


metale (włącznie ze stopami/)

Tu:  kod EAK = kod EWC


14. DANE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
	Nie jest towarem niebezpiecznym w myśl przepisów transportowych. 


15. DANE ZGODNE Z PRZEPISAMI
	Oznakowanie zgodnie z wytyczną EG :

Klasyfikacja EG:
	Produkt nie podlega obowiązkowi oznakowania według wytycznej EG/GefStoffV. Należy przestrzegać środków ostrożności, stosowanych zwykle podczas obchodzenia się z chemikaliami.

	Oznakowanie:

Symbole:
	

	Wskazówki dotyczące szczególnych zagrożeń: 
 
	

	Porady dotyczące bezpieczeństwa

	

	Klasyfikacja wg Vfb:
	nie dotyczy

	Klasa zagrożenia wody WGK:

WGK 1 samoklasyfikacja
	nie dotyczy


16. POZOSTAŁE DANE

	Informacje przedstawione w tym arkuszu danych bezpieczeństwa opierają się na naszym najlepszym stanie wiedzy o produkcie do momentu jego publikacji. Informacje te służą jedynie celem bezpiecznego używania, przechowywania, transportowania i usuwania produktu. Informacji tych nie należy traktować jako gwarancji lub specyfikacji jakości produktu.

Odnoszą się one tylko do wyszczególnionego podanego materiału i nie obowiązują, jeżeli jest on stosowany w połączeniu z innymi, nie podanymi i nie wyszczególnionymi w tekście arkusza danych bezpieczeństwa materiałami lub procesami.  
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