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MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8

Lampa Philips MASTER LEDtube to zrodto swiatta LED umieszczone w module o
rozmiarach swietlowki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny
wyglad, nie do odroznienia od swietldwek. Produkt jest przeznaczony dla
uzytkownikow szukajacych najlepszej relacji ceny do mozliwosci w granicach
skromnego budzetu na modernizacje, ktora bedzie trwalsza i zapewni lepszg jakosc

Swiatta.

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia
- UWAGI: Ogodlna energooszczednosc i rozsyt strumienia swietlnego dowolnej instalacji z uzyciem tych lamp zalezy od rodzaju

samej instalaciji.

Dane produktu

Informacje ogolne

Jednorodnos¢ barw

<6

Trzonek

G13 ROT (Rotating) [ Medium Bi-Pin

Fluorescent]

Wskaznik oddawania barw (Nom)

80

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)

70 %

Zgodnos$¢ z norma UE RoHS Tak

Trwatos$é nominalna (Nom) 70000 h Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Cykl zataczania 200000X Czestotliwos¢ wejsciowa 50 do 60 Hz

Wartosc¢ referencyjna pomiaru strumienia  Sphere Power (Rated) (Nom) 182W
Prad lampy (Max) 93 mA

Dane techniczne oswietlenia Prad lampy (Min) 77 mA

Kod barwy 840 [ Tb 4000K (841)] Czas uruchomienia (Nom) 05s

Kat rozsytu swiatta (Nom) 160 ° Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) 0.5s

Strumien swietlny (Nom) 3100 Im Wspétczynnik mocy (Nom) 0.9

Oznaczenie koloru chtodnobiata (CW) Napiecie (Nom) 220-240V

Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 4000 K

Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 170,00 Im/W
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MASTER LEDtube EM/Mains

Temperatura Znaki zatwierdzenia RoHS compliance Oznaczenie CE Certyfikat
Temperatura otoczenia (Max) 45 °C KEMA Keur
Temperatura otoczenia (Min) -20°C Znaki zatwierdzenia TUV
Temperatura przechowywania (Max) 65 °C Zuzycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 19 kWh
Temperatura przechowywania (Min) -40°C Numer rejestracji EPREL 403594
Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 55 °C
Dane produktu
Sterowanie i Sciemnianie Petny kod produktu 871869959243100
Sciemnialna brak Nazwa produktu na zamoéwieniu MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840
T8
Mechanika i korpus EAN/UPC - Produkt 8718699592431
Wykonczenie zarowki Matowy Kod zamoéwienia 59243100
Materiat zarowki Plastik Numerator - Quantity Per Pack 1
Dtugosé produktu 1500 mm Numerator - Packs per outer box 10
Ksztatt banki Rurka, dwutrzonkowa Material Nr. (12NC) 929001923002
SAP Net Weight (Piece) 0,450 kg
Zatwierdzenie i Aplikacja
Klasa energooszczednosci C
Energooszczedny produkt tak
Rysunki techniczne
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Dane fotometryczne
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LEDtube MAS SLR 18,2W G13 3100lm 840-POC-POC
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LEDtube MAS HO 18.2W G13 840 16D ND
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Dane fotometryczne
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MASTER LEDtube EM/Mains

Okres eksploatacji
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