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AARAUMULA TORY VFRO
bezob gowe typu A RLA
A ato e PRO sa onane e oloaii A Absorbe 3 3 RLA

Model (pojemnosé) 78h 94h 12Ah 260 40Ah 55Ah 65 Ah 840 100Ah 120Ah 200Ah

Przewidywana zywotnosé 650 oykli /8-10 lat

Napigcie i 12VDC
Maksymalny prad fadowania | 2,14 274 36A 784 1A B5A 195A 2un 304 364 50A
Wysokosé calkowita 100 mm 101mm | 125mm 170 mm 215 mm 179 mm 215 mm 220mm 238 mm 222mm
Wysokosé 94 mm 95 mm 125 mm 170 mm 211 mm 179 mm 211 mm 214mm 208 mm 218mm
Szerokosé 65 mm 98 mm 175 mm 165 mm 138 mm 166 mm 168 mm 171mm 173mm 238 mm
Dlugos 151mm Bsimm | 166mm 197mm 230 mm 350 mm 260 mm 330 mm 207 mm 522 mm
Waga 2,1Kg+4% | 2,65Kg+ 4% | 3,4Kg+4% | 79K+ 4% | 12,5Kg+4% | 16,2Kg+4% | 20,4Kg+ 4% | 24,2Kg+4% | 29,5Kg+4% | 32,6Kg+4% | 59,5Kg+ 4%

ezystancja wewngtrzna (25°C)] 25 m 19ma 12ma 9mo 65m0 55ma 45ma 4ma 35m0

Rozladowanie wlasne

2-3%na miesiac przy 25 °C

Pojemnosé (40 °C) 102%
(25°C) 100%
©°c) 85%
Pojemnosé (-15 °C) 65%
tadowanie buforowe 13,5-138V (18 mV/C)

tadowanie cykliczne

14,5-15,0V (:30mv/C)





