[bookmark: _GoBack][image: ]
image1.png
PRO RIA
p polska.pl/pl pro-e-stoja
Model sinusPRO-500 usPROS00PLUS | sinusPROB00_| _sinusPRO-1000 | sinusPRO-1500_| _sinusPRO-3000
Woc cafkowita (chwilowa) S00VA 500VA B00VA 1000VA T500VA 3000VA
Woc znamionowa (ciagta) 300W 300W 500W T00W 10500 2100w
Prad jatowy (praca z akumulatoréw) <12A <12A <12A <12A 2A 2
Transformator toroidainy CRG.O
Wyswietlacz olorowy LED
Tryby wyswietlacza obciazenie, ladowanie, napigcie wejSciawyjscia, przeciezenie, pizegrzanie
Napiec 140~275 VAC
Caestotliwose 4565 Hz
Napiec Z30VAC 1% praca z akumulatora; 230VAC 8% praca z sieci w irybie AVR
o Caestotliwose 50Hz 2 0.6Hz
it Przebieg napi Czysta sinusoida
Inieksztalcenia <%
Zabezpieczenia przeciazeniowe, temperaturowe, nad | podnapieciowe, przed rozladowaniem akumulatora, zwarciowe, przed przeladowaniem
Czas przefaczania sie¢/akumulator <4ms
Napigcie akumulatora 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC 4BV DC
Napigcie fadowania 13.8V206V 13.8V205V 13.8V206V 13.8V205V 13.8V205V R
Sygnalizacja niskiego stanu akum. 1V 206V 1V 206V 1V 206V 1V 206V 1V 206V v v
Napiecie odciecia zasilani 0.5V 0.6V 0.5V 0.6V 0.5V 206V 0.5V 20,6V 0.5V 20,6V v
Prad ladowania 510A 2510 A 510A 510A A 10A
Chiodzenie aktywne, wentylator wolnoobrotowy
temp. Pracy 0-40<C
Srodowisko pracy | wilgotnosé wzgledna 10%~90% RH, e kondensujaca
temp. Przechowywdira 1540 °C
wymiary (mm) 230x145x180 T3Tx146x170 355x220x250
‘masa kg 510 650 7,60 810 12,40 16,40
. wymiary opakowania (mm) 293x190x225 A0x190x235 395272305
e PR e e 7z 2 1
wymiary op. zbiorcz (mm) T5x306x240 465x406x285 395x272x305
2190 2750 1670 18.90 1320 1720

"masa op. zbiorcz. (kg)




