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Model

SinusUPS-500 + 26Ah

SinusUPS-500 + 40Ah | _SinusUPS-800 + 55Ah
Woc catkowita (chwilowa) 500VA 500VA B00VA B00VA
WMoc znamionowa (ciagta) 3000 3000 5000 5000
Prad jatowy (praca z akumulatoréw) <12A <12A <12A <12A
Transformator toroidainy CR G.O
Wyswietlacz kolorowy LED
T Tryby wyswietlacza obciazenie, fadowanie, napiecie wejscia/wyjscia, przeciezenie, przegrzanie
- Nap 140~275 VAC
s Caestotliwosé 1565 Hiz
Nap 230VAC 1% praca z akumulatora; 230VAC £8% praca z sieciw trybie AVR
w0 Caestotliwosé 50 Hz £ 0.6Hz
Przebieg nap czysta sinusoida
Znieksztaicenia <%

Zabezpieczenia

precciazeniowe, temperaturowe, nad i podnapieciowe, przed roziadowarniem akumuatora, zwarciowe, przed przefadowaniem
Czas przelaczania siec/akumulator <ams
Napiecie akumulatora 12vDC 12vDC 12vDC 24V DC
Napiecie tadowania 138V20 6V 138V20 6V 138V20 6V 27 6V20 6V
Sygnalizacja niskiego stanu akum. V05V V05V V05V 218V 06V
Na odcigcia zasilania 105V 06V 105V 06V 105V 06V 205V 06V
Whudowany akumulator BRAK AGM 26 Ah 12V AGM 40 Ah 12V AGM 55 Ah 12V
Chlodzenie ‘aktywne, wentylator wolnoobrotowy
temp. Pracy 0-40°c
rodowisko pracy| _ wilgotnos¢ wzgledna 10%-~90% RH_ nie kondensujaca
temp. Przechowywania 1540 °C
‘wymiary (mm) 285x140x355 310x170x330
Wymiar/masa ‘masa kg 6,00 6,00 9,00 14,00
[wymiary opakowania (mm)|

420x340°200





