Podtynkowy zawér kulowy Geberit Mapress B GEBERIT

llustracja przyktadowa

PRZEZNACZENIE CHARAKTERYSTYKA * Uszczelka z ClIR czarna
* Mufa zaprasowywana z przezroczystg zaslepkg ochronng

¢ Do zimneji cieptej wody * Zgodnosé z normami DVGW
* Do wody chtodzacej i grzewczej bez srodka zapobiegajgcego ¢ Model Geberit K4 DANE TECHNICZNE

zamarzaniu * Kulaielement podstawowy stale przeptukiwane
* Do wody chtodzacej i grzewczej ze srodkiem zapobiegajacym * Mozliwo$¢ wymiany gérnej czesci z kulg i uszczelkami Temperatura pracy 0-95°C

zamarzaniu ¢ Z podtynkowym zdalnym uruchamianiem Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
* Do uzdatnionej wody (zastosowanie zgodne z Tl ,Uzdatniona * Element podstawowy ze stali nierdzewnej

woda") * Goérnaczes¢ zbrazu ZAKRES DOSTAWY
* Do wody deszczowej o wspétczynniku pH = 5.5 ¢ KulazPPSU
+ Do sprezonego powietrza (klasa czystosci oleju 0-3) « Uszczelka gérnej czesci z EPDM * Podtynkowe zdalne uruchamianie
+ Do podci$nienia « Uszczelki kuli z silikonu * Przediuzka wrzecionowa
« Do gazéw obojetnych (np. azot) « Wskaznik zaciéniecia * Skrzynka ochronna okragta, z mozliwosciag skrocenia

* Potaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu * Zaslepka ochronna z korcowka znakujaca
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Strona 1 Podtynkowy zawér kulowy Geberit Mapress
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Strona2  Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 24/06/2026
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