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Aprobaty techniczne 
http://nibco.com.pl/pl/42

Norma PN-EN-1452 rury i kształtki z polichlorku winylu PVC-U do przesyłania wody zimnej.

Aprobata Techniczna Nr AT-15-8695/2011 wydana 28.06.2011 przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie stwierdza przydatność do stosowania w  budownictwie rur i kształtek z polichlorku winylu chlorowanego PVC-C do ciepłej i zimnej wody użytkowej.

Aprobata techniczna nr AT-15-8179/2009 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie stwierdza przydatność do stosowania w budownictwie rur i kształtek z polichlorku winylu PVC-U (system calowy) do instalacji wody zimnej

Pliki do ściągnięcia
Certyfikat ISO
Certyfikat BHP
PVC-C - Deklaracja zgodności
PVC-C - Atest higieniczny PZH
PVC-C - Aprobata techniczna 
PVC-U (SCH40) - Deklaracja zgodności
PVC-U (PN)- Deklaracja zgodności
PVC-U - Deklaracja zgodności zawory i wyposażenie pomocnicze
PVC-U - Atest higieniczny PZH
PVC-U - Aprobata techniczna
Miedź i mosiądz - deklaracja zgodności
Miedź i mosiądz - deklaracja zgodności
Miedź - Atest higieniczny PZH
Mosiądz - Atest higieniczny PZH
    
PE-RT/Al/PE-RT - Atest higieniczny PZH - rury
PE-RT/AL/PE-RT - Europejska aprobata techniczna 
PE-RT/AL/PE-RT - Deklaracja zgodności 
PE-RT/AL/PE-RT - Deklaracja zgodności KIWA
Deklaracja zgodności złączki zaprasowywane
Blaze Master - aprobata techniczna 
Zawory przeciwpożarowe - Aprobata techniczna 
Zawory przeciwpożarowe - Deklaracja zgodności
 

 

Kleje - Atest higieniczny PZH
Karta charakterystyki - Podkład pod klej PVC-C i PVC-U
Karta charakterystyki - Klej do PVC-C
Karta charakterystyki - Klej do PVC-U
Karta charakterystyki - Klej uniwersalny
